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PRODUKTDATENBLATT

ZEITLOSES DESIGN
Ideal für geneigte Dächer mit einer Mindestdachneigung von 10°. Zugelassen für geschützte
und denkmalgeschützte Gebäude.

2-in-1 Lösung
Dach und Solarmodul werden zu einem einzigen Produkt kombiniert. Dies reduziert
Material-, Montage- und Installationskosten.

Extrem Wetterbeständig
Unser Solardach ist resistent gegen Schnee, Eis, Hagel und Windbelastungen.

Bewährte Technologie
Installation mittels traditioneller Doppelstehfalz-Technik.

Elektrische Eigenschaften (STC)
Nennleistung Pmpp (W) 120
MPP-Spannung (V) 14.3
MPP-Strom (A) 8.4
Leerlaufspannung Voc (V) 16.6
Kurzschlussstrom Isc (A) 8.7
Modulwirkungsgrad h (%) 18.6

Thermische Eigenschaften
Temp.-Koeff. Pmpp -0.42 %/K
Temp.-Koeff. Voc -0.32 %/K
Temp.-Koeff. Isc +0.04 %/K

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zellen: 210 mm monokristalline TOPCon (2×12 Konfiguration)
Vorderglas: 3.2 mm eisenarmes, gehärtetes Glas
Rückblech: 0.5 mm verzinktes Stahlblech, schwarz beschichtet
Verkapselung: POE
Anschlussboxen: 2 Bypass-Dioden, IP68, vergossen
Stecker: Stäubli MC4-Evo 2
Kabel: 4 mm² H1Z2Z2-K, 500 mm Länge
Effektive Dachabdeckung: 1402 mm × 470 mm
Montagemethode: Doppelstehfalz
Gewicht: 11.3 kg (St.) = 17.0 kg/m² (installiert)
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PRODUKTDATENBLATT

BETRIEBS- UND SICHERHEITSDATEN

Max. Systemspannung: 1000 V DC
Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Max. Serien-Sicherungswert: 25A
Schutzklasse: Klasse II
Positive Last getestet: 6000 Pa = 610 kg/m²
Negative Last getestet: 2400 Pa
Hagelbeständigkeit: bis 25 mm Hagelkörner
Mindestdachneigung: 10°
Hinterlüftung (min.): 50 mm

VERPACKUNG

Verpackungseinheit: 36 Module pro Palette
Palettenmaß (L×B×H): 1800 × 1130 × 780 mm

ZERTIFIKATE

Das Modul erfüllt die Anforderungen folgender Normen:

IEC 61215-1:2021 (Zuverlässigkeit von PV-Modulen)

IEC 61730-1:2016 (Sicherheit von PV-Modulen)

EN 13501-5:2016 Broof (t1)/(t2)
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